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SHFRASER Polimerizasyon
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Uygulama Akis Semasi

Polimerler, monomer adi verilen birbirleriyle
kimyasal baglarla baglanmig tekrarli birimlerden olugan
yiksek molekiler agirliki molekdllerdir. Bir batch
monomerlerle baglar ve duslk viskoziteyle baglar.
Katalistin eklenmesi velveya sicakligin etkisi ile
polimerizasyon prosesi bagslar ve viskozite artmaya
baslar. Viskozite polimerin molekler agiriginin dolayli
bir ifadesidir.
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Fenolik regineler genelde yapistirma ve kagit enpregnasyonu (emdirme) igin Uretilirler. Malzemenin toklugu ve dayanimi igin
ideal bir karakteristik sunmakla birlikte, reaksiyon prosesi nedeniyle zor Uretim kosullari gerektirir. Hammadde olarak
kullanilan drtin igerikleri gesitli oldugu igin ¢ok farkli tedarikgilerden tedarik edilebildikleri igin partiler birbirleriyle asla tam
olarak ayni olmasi mimkiin olamamaktadir. Her batch, karisim dncesi tartilir ve reaktor tretim dongus igin i1sitilir. Bu déngi
sirasinda, Uretim ortaminin sicakli§i ve viskozitesi anahtar parametrelerdir. Reaksiyon ekzotermik oldugundan isitma
durdurulmus olsa bile reaktér sicakligi artmaya devam eder. Isitma islemi belirli fazlara sahiptir ve gézlem gerektiren gok
hassas sicaklik ve viskozite degerlerine sahiptir. Herhangi bir tutarsizlik ortaya gikinca ve regine sertlesirse bu durum
yalnizca kullanilamaz bir Griin ile degil boru ve reaktdriin zarar gérmesiyle de sonuglanabilir.
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Yari-kesikli kopolimerizsyon MIVI viskozite sensori
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Gergek zamanli sicaklik ve viskozite Hobiger —
degeri hem sensorin elektronigi ve kontroldr lzerinden
hem de analog ve dijital gikislarla SCADA Uizerinden
izlenebilir ve prosesin gtivenli ve dogru bir sekilde L (i ga)
devamina olanak verir. o
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Dogrudan reaktor gévdesine montaj.

Sadece bir
sensor ile gok
genis aralikta
viskozite
oleimu
saglar

< Very good sensitivity in low viscosities

Detection of reaction endpoint: high viscosity, high temperature
and control capabilities
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